Hand-Klemmelemente MC

Hinweis:
Verwendbar fur KugelfGhrungsschienen.

Montagehinweis:

Temperatureinsatzbereich
Auf eine steife Anschlusskonstruktion achten.

0-70°C

Artikel-Nr. Artikel- Haltekraft) | Anziehdreh
GroBe Artikel-Nr. Artikelbezeichnun Distanzplatte | Bezeichnung -
s (a) Distanzplatte (N) moment (Nm)
15 131A00001E ARC/HRC-MC-15-01 131A00007E | HRC-MP-15-01 1200 4
20 131B00002E ARC/HRC-MC-20-01 131BO0008E | HRC-MP-20-01 1200 5
131C00009E | ERC-MP-25-01 1200 7
25 131C0O0003E |ARC/HRC/ERC-MC-25-01
131C00010E | HRC-MP-25-01 1200 7
30 131E00004E ARC/HRC-MC-30-01 131E00011E | HRC-MP-30-01 1200 12
35 131FO0005E ARC/HRC-MC-35-01 131F00012E | HRC-MP-35-01 1200 12
45 131G00006E ARC/HRC-MC-45-01 131G0O0013E | HRC-MP-45-01 1200 15
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a) Distanzplatte (Zubehor)
b) Stellung des Handhebels veranderbar.
o) Gewicht
GroBe MaBe (mm) (Kg)
A B Cc E, E, Es H¥ H, L L L, N3 S,
15 &7 24 | 19.5|17.0 | 17.0 | 3.5 24 19 44 | 30.0 | 30.0 5 M4 0.10
20 60 24 | 2451150 | 15.0| 4.5 28 23 44 | 30.0 | 30.0 6 M5 0.20
25 68 28 | 28.0 | 20.0 | 20.0 | 4.0 33 26 | 3/7 64 | 38.0 | 41.0 8 Mé 0.28
30 70 39 | 34.0 220|220 | 8.5 42 33 3 64 | 38.0 | 41.5 8 Mé 0.64
35 96 39 | 38.024.0|24.0| 7.5 48 39 7 78 | 46.5 | 50.5 10 M8 0.87
45 92 44 | 47.0 | 26.0 | 26.0 | 9.0 60 44 10 78 | 46.5 | 50.5 14 | M10 0.98

1) Priifung durchgefiihrt mit 6liger Fiihrungsschiene

2) Handhebel ausgerastet

3) Hohenausgleich mit Distanzplatte (h) je nach Flihrungswagenhohe




