
LINE TECH-Positioniereinheit kompakt
Einbaufertige, kompakte Positioniereinheiten mit Antrieb
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Bezeichnung Maximale zulässige Kräfte [kN] Maximal zulässige Momente [Nm]

Statisch Dynamisch Statisch Dynamisch

Cy01,2 Cz01,2 Cy1,2 Cz1,2 Mx0 My0 Mz0 Mx My Mz

PE-kompakt 155 x 78 70.0 70.0 36.0 36.0 3 130 3 227 3 227 1 736 2 404 2 404

Abmessungen
Die Festlegung der dynamischen 
Tragzahlen und Momente basiert auf 
50 000 m Hubweg. Müssen Vergleichs-

werte für 100 000 m Hubweg berechnet 
werden, sind die Werte für Mx, My, Mz 
und C durch den Faktor 1.26 zu teilen.

Sinnvolle Belastung

Im Hinblick auf die Lebensdauer haben 
sich im allgemeinen Belastungen kleiner 
20 % der dynamischen Tragzahlen als 
sinnvoll erwiesen.

Zubehör

Technische DatenAufbau
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[mm] [mm] [N] [N] [µm/mm] [+/- mm] [m/s] [cm4] [cm4] [mm] [N] [Nm] [kg]

155 x 78

5

0.07 6 950 3 400 52/300 0.01 5.0 56 745 3 000 60.00

0.03 4.380

10 0.06 4.400

16 0.12 4.450

Die Befestigung der Positioniereinheit kompakt erfolgt 
mittels Klemmbriden.
Diese Einheiten nur am Grundprofil und nicht an den 
Endplatten befestigen oder unterstützen.

Die Bestellnr. der Klemmbride lautet:	 P-54044/1
Gewichtsberechnung:	 6.67 kg + (Hub / 100 * 1.15 kg)

Vorzugstypen
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Antrieb Hub 423 mm Vorzugstypen

LINE TECH-Positioniereinheiten kompakt 
sind nach dem Baukastenprinzip aufge-
baute, einbaufertige Linearschlitten mit 
Antrieb. Es kommen abgedichtete Füh-
rungselemente zum Einsatz. Als Antrieb 
werden vorzugsweise gerollte Kugelge-
windetriebe eingesetzt. Die Führungen 
sowie das Antriebselement sind gegen 
äussere Einflüsse wie Verschmutzung, 
Späne usw. durch ein Abdeckband 
geschützt.
Das Grundprofil und das Abdeckprofil 
bestehen aus einer Aluminiumlegierung 
und sind im Strangpressverfahren herge-
stellt.
Innerhalb des Grundprofiles integrierte 
Endschalter in Verbindung mit Motoren 
und einer Steuerung sorgen für die rich-
tige Positionierung des Schlittens und 
schützen vor Überlauf.
Durch die gewählte Konstruktion ergibt 
sich bei kompakten Abmessungen eine 
sehr hohe Leistungsfähigkeit.

Technische Daten (Fortsetzung)

Hinweis zu den dynamischen Tragzahlen und Momenten



LINE TECH AG
Europastrasse 19
CH-8152 Glattbrugg
Tel. +41 43 211 68 68
Fax +41 43 211 68 69
info@linetech.ch
www.linetech.ch

LINE TECH-Steuerungen und -Antriebe 
wurden speziell für ein- und mehrach-
sige Positioniersysteme entwickelt. 
Das umfangreiche Angebot umfasst 
Strecken- und Bahnsteuerungen sowie 
Schrittmotor-, Gleichstrom- oder Dreh-
stromservoantriebe und wird jedem Steu-
erungswunsch gerecht.

LINE TECH ist neben der Herstellung 
von Einzelkomponenten spezialisiert auf 
die Entwicklung von Systemlösungen. 
Selbstverständlich gehört da auch die 
Inbetriebnahme durch den LINE TECH-
Kundendienst zum Angebot.

Das LINE TECH-Lieferprogramm enthält 
mechanische, elektrische und elektroni-
sche Komponenten, die allen Anforderun-
gen der modernen Handhabungstechnik 
und des Sondermaschinenbaus gerecht 
werden.

LINE TECH-Positioniereinheiten und 
LINE TECH-Linearmodule – nach dem 
Baukastenprinzip aufgebaute Linearschlit-
ten – sind aufgrund ihrer konstruktiven 
Merkmale hervorragend geeignet für 
Anwendungen mit hohen Präzisions- und 
Leistungsanforderungen. Verschiedene 
Baugrössen sowie eine Vielzahl von me-
chanischen Antrieben erlauben anwen-
dungsbezogene Problemlösungen.
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Lieferprogramm

Ihr LINE TECH-Vertreter:


